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LE DEPARTEMENT





(  Représenter, sur une cartographie 1/25 000, le type de terrain sur lequel passe l’itinéraire, selon le code couleur suivant :

	MARRON :
	Route / rue goudronnée

	JAUNE :
	Piste forestière / pastorale

	VERT :
	Sentier ou large chemin avec végétation

	ORANGE :
	Sentier ou large chemin sans végétation (altitude)


(  A chaque changement de type de terrain est associé un numéro de section.

(  Pour chaque section, identifier le (ou les) maître(s) d’ouvrage :

1) des travaux d’entretien courant 

2) des travaux structurels (terrassements, soutènement, réparations, drainage, curage fossés, etc.). 
      A chaque maître d’ouvrage est associé un numéro de sous-tronçon.
(  Pour chaque section ou sous-tronçon, renseigner le TABLEAU DES TRAVAUX ci-après en indiquant : le type de terrain, le maître d’ouvrage et la longueur.

(  Pour chaque section ou sous-tronçon de type ‘Sentier ou large chemin avec végétation', renseigner dans le tableau les informations relatives à la nature des travaux, la fréquence et si connu, le coût annuel des travaux d’entretien (estimatif).

(  Pour l’ensemble de l’itinéraire – ou par section le cas échéant -, renseigner le tableau ENTRETIEN DU BALISAGE ci-après.
	Nom de l’itinéraire : ………………………………………………………………….........................
Etape  : ……………………………………………………………/…………………..…….........................
	
	Gestionnaire : ………………………………………………………….........................


TABLEAU DES TRAVAUX - entretien courant et travaux structurels

	N° de section
	Départ* 
	Arrivée
	Maître d’ouvrage

1) pour l’entretien courant

2) pour les travaux structurels
	longueur
(km)
	Nature des travaux

(pour l’entretien courant)

	1
	 
	
	1)

2)
	
	

	2
	
	
	1)

2)
	
	

	3
	
	
	1)

2)
	
	

	4
	
	
	1)

2)
	
	


Départ : N° de tronçon (voir dossier foncier) ou commune de départ ou point GPS
ENTRETIEN DU BALISAGE - repasse périodique des balises peinture ou PVC (et maintenance des jalons le cas échéant)

	n°

de section
	Maître d’ouvrage
	Longueur

(km)
	Nombre approx. de jalons

 (le cas échéant)
	Fréquence de la repasse



	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


Si le balisage est opéré par un même maître d’ouvrage sur l’ensemble du linéaire, le tableau ne comportera qu’une seule ligne.
	Nom de l’itinéraire : ………………………………………………………………….........................
	
	Gestionnaire : ………………………………………………………….........................


(  Localiser, sur la cartographie 1/25 000, les équipements et mobiliers suivants (types) : 

· Mobilier de signalétique : mât directionnel, jalon de balisage (ou zone jalonnée), panneau de départ ;

· Equipement de confort/sécurité : passerelle, main-courante, garde-corps, caillebotis / ponton, autres ;

· Equipement d’agrément, de valorisation : table, banc, panneau d’interprétation, autres.
(  Pour chaque équipement ou mobilier, renseigner le tableau ci-dessous.
MAINTENANCE DES EQUIPEMENTS ET MOBILIERS
	n° 
	Type d’équipement
	Année de mise en place

(si connue)
	Description
	Propriétaire
	Maître d’ouvrage des opérations de maintenance

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


